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Une finition de qualité pour une détente thérapeutique optimale. H |G H L| N E

Les cabines « Infralive » fabriquées pour durer sont & base de matériaux de qualité. Elles sont fabriguées en bois
massif de cédre rouge canadien ou en Hemlock d'une épaisseur de 15mm. Ces essences de bois résistent
parfaitement aux hautes températures, aux rétrécissements et a la fissuration.

Les cabines sont fournies avec des éléments de rayonnement d’oxyde de magnésium (IRB : 5% IRC 95%) ou Infralive High 100C Infralive High 110

du spectre fotal (IRA : 27 % IRB : 58% IRC 15%). Les rayonnements frontaux sont pourvus d'un petit plateau, vous Ll 0011 001 r200icm E;;g: %g?ﬁ': 5200 cm

permettant d'y poser vos essences d’aromathérapie. A Rshg =
Capacité : 1 personne Capacité : 1 & 2 personnes
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L:130P:100H :200cm
Rayonnements : 6
Puissance : 2200 W
Capacité : 2 personnes

L:130P:100H:200 cm
Rayonnements : 6
Puissance : 2200 W

Chaque cabine dispose des spécificités techniques suivantes : Capacité : 2 personnes
@ Tableau de commande digital & I'intérieur

@ Chromothérapie 4 couleurs

® Radio et haut-parleurs avec possibilité de raccordement USB/CD/MP3
m Ventilation manuelle ou automatique

Infralive High 150 Infralive High 150 pano

L:180P:100H :200 cm L:150P :100 H : 200cm
Rayonnements : 6 Rayonnements : 6
Puissance : 2200 W Puissance : 2200 W
Capacité : 2 & 3 personnes Capacité : 2 & 3 personnes

CONFORTLINE

Infralive Confort 90 Infralive Confort 110
L:90P:90H :200cm L:110P:100H :200 cm
Rayonnements : 4 Rayonnemgnfs :5

Puissance : 1400 W Puissance : 1900 W

Capacité : 1 personne Capacité : 1 & 2 personnes

OPTIONS

m Cédre rouge canadien

L:130P:T00H:200cm L:130 P:130 H:200cm

E il } Ce bois imputrescible frés résistant dégage une odeur agréable et fournit un effet naturel antibactérien. I

Infralive Confort 130 = : | : Infralive Confort 130C presgnfe un haut Pouvoir de. réflexion du rayonnement ce qui permet une meilleure rentabilité d’un point
Pty | I vue énergétique et thérapeutique.

Rayonnements : 6 B o A j Rayonnements : 6

Puissance : 2200 W A Puissance : 1800 w . . .

Capacité : 2 personnes Capacité : 2 & 3 personnes @ Chromothérapie professionnelle par leds:

= La chromothérapie professionnelle par leds commandée par télécommande, offre plus de couleurs dans le
spectre, la variation de la luminance, une fonction contre la dépression d'hiver (lumiére trés blanche) ainsi
que des fondus de couleurs

Infralive Confort 150 Infralive Confort 150C

L:150 P: 120 H: 200 cm L:150 P:150 H: 200 cm m Rayonnement thérapeutique - spectre total: IRA : 27 % IRB : 58% IRC 15%

Rayonnements : 6 Rayonnements : 8 3 . = m B . .

Puissance : 2200 W Puissance : 2800 W Le femps de préchauffage est quasi nul. Le temps d'utilisation par séance est diminué de moitié pour obte-
Capacité : 2 & 3 personnes Capacité : 4 personnes nir le méme effet thérapeutique qu’avec des rayonnements d’ondes longues vu que |'infensité des rayonne-

ments du spectre total permet un échauffement des tissus plus rapidement & une plus grande profondeur.

= Rayonnement duo - spectre total + oxyde de magnésium (5% % IR-B : 5%, IR-C 95%)

Infralive Confort 210L

L:210 P:140 H:200 cm
Rayonnements : 10
Puissance : 3400 W
Capacité : 5 personnes

Infralive Confort 180

L:180P:720 H:200 cm
Rayonnements : 8
Puissance : 2800 W
Capacité : 4 personnes




